
Mesureur d'environnement multifonction 4 en 1,
précision 3 %

Mesureur environnemental multifonction
4 en 1 : Thermomètre + Hygromètre +
Anémomètre + Luxmètre. Appareil simple
et complet livré avec sonde filaire 1m type K. 
Simple d'utilisation et compact, il mesure la
température et hygrométrie ambiante, la
température type K (sonde livrée avec le
produit), la luminosité et la vitesse d'air.
Les points forts de ce mesureur
d'environnement 4 en 1  sont
• 4 types de mesure en 1 seul appareil
• Anémomètre à ailettes, mesure de 0,4 à 30
m/s avec précision ± 3% de la valeur
mesurée
• Mesure de température de 0 à +60°C avec
précision de ± 1°C 
• Instrument livré avec une sonde type K qui
permet de mesurer de -100° à +1300°C avec
précision de ± 1°C
• Mesure d'humidité de 10 à 95% RG avec
précision de ± 4% RH
• Luxmètre de 0 à 20 000 Lux avec précision
de ± 5% de la valeur mesurée

Caractéristiques techniques

Famille Mesure
Catégorie Anémomètre
Secteur Industrie
Applications Mesure et Précision
Réglementation CE
Batterie Piles
Portée 0.4 à 30 m/s
Dimensions extérieures 156x60x33 mm
Poids brut 210 g



Garantie * 1 an
Délai d'expédition 48-72 heures

Type de mesure Humidité , Température , Luminosité , vitesse
du vent

Versions

Référence Précision Dimensions extérieures Poids Plage de mesure
2180LM-IH 3,00 % 156x60x33 mm 210 g 0.4 à 30 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


